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Puertas serie
madera



Puertas serie
madera



Haya Roble

ACABADOS DISPONIBLES

L-V HAYA

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V
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Haya Roble

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

L-H ROBLE





ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
3V 4V

L-5C ROBLE

Haya Roble

DETALLE MADERA



ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
2V

L-4C ROBLE
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Haya Roble

DETALLE MADERA







ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

L-VH HAYA

Haya Roble



L-2C HAYA

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
2V
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Haya Roble





ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

2RV HAYA
4RH

Haya Roble
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DETALLE MADERA



Haya Roble

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

2C ROBLE

DETALLE MADERA
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ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

4RH ROBLE

Haya Roble

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

DETALLE MADERA
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Haya Roble

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

L-VH  HAYA
1GW

DETALLE

GN GW GM



MODELO

L-V ROBLE
2GN
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Haya Roble

ACABADOS DISPONIBLES

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

DETALLE

GN GW GM





Haya Roble

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

2RV ROBLE

26

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

DETALLE MADERA



MODELO

L-VH ROBLE
2GM

Haya Roble

ACABADOS DISPONIBLES

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

DETALLE

GN GW GM



Puertas serie
Lac
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Puertas serie
Lac



Esquina Recta

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
2V 6V  1V

4C i 
LACADA
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ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
3V 4V 

4C 
LACADA

Esquina Recta



ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

MEDIO
PUNTO 
LACADA
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Moldura Simple

Puerta con opción a cristalera
1V 6V

Esquina  redonda

Esquina  redonda 2 Esquina recta



ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

PROVENZAL 
LACADA

Moldura Simple

Puerta con opción a cristalera
1V 6V

Esquina  redonda

Esquina  redonda 2 Esquina recta





ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 2V

Moldura Elipse

ELIPSE 
LACADA



MODELO

CURVA
LACADA
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ACABADOS DISPONIBLES

Moldura Simple

Puerta con opción a cristalera
1V 6V

Esquina  redonda

Esquina  redonda 2 Esquina recta



MODELO

RECTA
LACADA

ACABADOS DISPONIBLES

Moldura Simple

Puerta con opción a cristalera
1V 6V

Esquina  redonda

Esquina  redonda 2 Esquina recta



2RV 4RH 
LACADA

Ranurada

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V
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2RV 5RH 
LACADA

Ranurada

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 4V
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ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puntos

JL 
LACADA

Puerta con opción a cristalera
1V 2V



ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

2PV 
LACADA

2PV
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8C

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

8C
LACADA

Puerta con opción a cristalera
8V



Ranurada

ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
2V

4CR 
LACADA
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ACABADOS DISPONIBLES

MODELO

Puerta con opción a cristalera
1V 3V 4V

Ranurada

4RH
LACADA
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Cr
is

ta
le

ra
s 

1VB 1VD 1VA 1VAD 3VB

3VBD 3VA 3VAD 4VB 4VBD

Modelos de cristaleras para puertas sin ranurados, acabados lisos



CRISTALERAS  4RH

1VB 1VA 3V 4V

1VB 1VA 3V 4V

CRISTALERAS  2RV 4RH

Modelos de cristaleras para puertas con ranurados.

4CR



En el proceso global del montaje, se precisa de una serie de materiales, que 
presentados en su conjunto facilitan el trabajo. Al tratarse de un bloque 
unido, evitamos la diversificación de pedidos y suministros, además de ga-
rantizar la idoneidad de todos los elementos entre si. Otra de las ventajas 
es el ahorro de esfuerzo en la preparación, como en los cajeados, ingletea-
dos, mediciones, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BLOCK
Dicho conjunto de materiales proporciona el cerco cortado e inglete y ca-
jeado y grapas de acero, diseñadas especialmente para obtener un mon-
taje más rápido. Uno de los beneficios de este kit de montaje es su pre-
sentación, ocupando mínimamente espacio, y con formas que facilitan su 
manejo y almacenaje.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA HOJA

Todas nuestras puertas están ensambladas con cola antihumedad.

CHAPA MADERA NATURAL
BARNIZADO PORO CERRADO ANTI HUELLA

AGLOMERADO BAJA DENSIDAD

MADERA
MACIZA

ESQUEMA FABRICACIÓN SERIE LISA 

ESQUEMA FABRICACIÓN SERIE PRELAC

TABLERO MDF ALTA DENSIDAD

CANTO
PINO

LACADO BLANCO 
ANTI HUELLA

CARTÓN NIDO ABEJA

CHAPA MADERA NATURAL
BARNIZADO PORO CERRADO ANTI HUELLA

AGLOMERADO BAJA DENSIDAD

RANURADO
SOBRE MADERA

ESQUEMA FABRICACIÓN PUERTAS CON RANURA

ENCOLADO CON 
COLA ANTIHUMEDAD

ENCOLADO CON 
COLA ANTIHUMEDAD

ENCOLADO CON 
COLA ANTIHUMEDAD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BLOCK
Todas nuestras puertas están ensambladas con cola antihumedad.

DETALLE BLOCK MADERA

MDF DE 
ALTA DENSIDAD
HIDRUFUGO RESISTENTE
A LA HUMEDAD

ENCOLADO CON
COLA ANTIHUMEDAD

CHAPA DE MADERA
NATURAL BARNIZADA POR
CERRADO ANTIHUMEDADGOMA AISLANTE DE

SONIDO, CORRIENTE DE
AIRE Y CIERRE SILENCIOSO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BLOCK
Todas nuestras puertas están ensambladas con cola antihumedad.

DETALLE BLOCK LACADO BLANCO

MDF DE 
ALTA DENSIDAD
HIDRUFUGO RESISTENTE
A LA HUMEDAD

ENCOLADO CON
COLA ANTIHUMEDAD

GOMA AISLANTE DE
SONIDO, CORRIENTE DE
AIRE Y CIERRE SILENCIOSO

LACADO BLANCO
TACTO ANTIHUELLA

DETALLE MEDIDAS DISPONIBLES

TAPETA DE ALA LARGA PARA AMPLIAR BATIENTE

DISPONIBLE EN 70 Y 90 mm

BATIENTE

DISPONIBLE EN 60, 70, 80, 90, 100, 110 Y 120 mm
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